
1120х520х690 0,402 м3 Вес: 2х20=40 кг
в один гофрокороб упаковываются 2 кресла данной модели

Чехол кресла  выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со  среднезернистым 

тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет 

кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - 

применяется  холофайбер ( марка 400). Все указанные материалы экологичные и  износостойкие. Спинка и сидение чехла 

имеют схожий рисунок - это четыре вертикальные прострочки, в виде двух полос шириной 28 мм, и один горизонтальный  

шов шириной 7 мм, образуя вместе пересечения две точечные утяжки.
Опоры "конференц", выполнены из гнутоклееной фанеры натурального березового шпона, связаны между собой царгами из 

массива дерева. Подлокотники опор укомплектованы мягкой накладкой, обтянутой материалом аналогичным материалу 

чехла. Опоры тонированы и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько 

слоев. Выдерживают нагрузку до 130 кг.

размер г/короба

Paris D 

580 мм

высота спинки внутренняя 500 мм

ширина подлокотников 60 мм

ширина по подлокотникам внешняя 700 мм 

ширина по подлокотникам внутренняя 580 мм 

глубина сидения 450 мм

Габаритная глубина кресла 800 мм

Конференц-кресло Paris D - наиболее престижная, проверенная временем модель категории "Бизнес", для приёмных и 

переговорных зон. Выполняется с низкой спинкой, на деревянных опорах из гнутоклееной фанеры, может быть выполнена в 

комплектации хром. Спинка и сидение уложены в фанерованный ковш, с внешней стороны обтянутый высококачественным 

кожзаменителем. Дизайн кресла сочетает в себе эргономичность и функциональность.                                                                                                                                                                   

Каркас кресла выполнен из гнутоклееной фанеры в виде ковша. Толщина каркаса - 17 мм. Толщина поролона на сиденье и 

на спинке 50 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла.
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